实用新型内容

        本申请人针对上述的问题，进行了研究改进，提供一种镁铬质组装砖，提高炉衬整体的抗侵蚀和抗渗透能力，延长炉衬的使用寿命，减小施工人员的作业量，降低生产成本。  

        为了解决上述技术问题，本实用新型采用如下的技术方案：  

        一种精炼炉用镁铬质组装砖，包括砖体，所述砖体的横截面呈楔形，所述砖体的小端的端面为平面，所述砖体的大端的端面为由上端至下端向内倾斜的斜面；所述砖体的下端设有凸台，所述砖体的上端设有止口，组装后，所述凸台与所述止口嵌装配合。  

        进一步的：  

        所述砖体材料中的Cr2O3含量在20-22%之间，MgO含量在63-66%之间。  

        本实用新型的技术效果在于：   

        本实用新型公开的一种精炼炉用镁铬质组装砖，上下层砖体之间以凸台与止口嵌装配合，保证了两层砖体之间的结合强度及配合度，方便砌筑工人的操作，降低砌筑工人的劳动强度，砖缝小，抗侵蚀和渗透效果好，延长炉衬的使用寿命，降低生产成本。  

        附图说明  

        图1为本实用新型的主视图。  

        图2为图1的俯视图。  

        图3为本实用新型的组装结构示意图。   
